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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – 

ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.01.2019 г.                            № 014________
                        г. Павловск 

Об утверждении схемы  водоснабжения и водоотведения городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", руководствуясь Уставом городского поселения – город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области (согласно приложению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского поселения - город Павловск http://pavlovskadmin.ru в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения – город Павловск Е.А.Образцова. 

Глава городского поселения – 

город Павловск                                                                               В.А. Щербаков

Приложение

к постановлению администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области 

от «  18  » января  2019 г.  № 014
СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ПАВЛОВСК 

Павловского муниципального района Воронежской области
2018 г.
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муниципальное казенное предприятие по архитектуре и градостроительству "Архитектура" городского поселения город Россошь


СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ПАВЛОВСК 

Павловского муниципального района Воронежской области
 (Актуализация)
Директор                                       




     Е.А.  Богдан
Главный архитектор






     В.М.  Захаров

2018 г.
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Введение

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения – город Павловск разработана на основании от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения - город Павловск разработана с целью реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на:

- обеспечение охраны здоровья и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

-  повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; 

-  обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для всех абонентов;

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами.

В основу разработки схемы водоснабжения и водоотведения легли документы территориального планирования и«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2025 годы», утвержденной Решением Совета народных депутатов городского поселения город Павловск Павловского муниципального района от 30.11.2017г. № 115.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы сроком на 10 лет потребления горячей и холодной питьевой воды, количества и составсточных водс учетом развития города;

- основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения и водоотведения;

- схемы размещения объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведенияс учетом перспективного развития.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит в полном объеме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно – технического обеспечения. Это необходимо для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надежности систем жизнеобеспечения и экологической безопасности, сбрасываемых в водный объект сточных вод, а так же уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения города Павловск на период 2017 - 2025 годы.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация городского поселения город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.

Местонахождение объекта:

Российская Федерация, 396421, Воронежская область, г.Павловск, ул.1 Мая, 20.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон  от 03.06.2006 № 74–ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

- СП 32.13330.2012 «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от29.12.2011 № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация, Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*.Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от29.12.2011 № 635/11 и введен в действие с 01.01.2013 г.;
- Устав городского поселения город Павловск.

Общие направления и задачи:
– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения для существующего и нового жилищного комплекса, а также объектов капитального строительства производственного,  социально-бытового и рекреационного назначения города Павловск в период до 2027 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

      – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Глава 1. Краткое описание.

Городское поселение - город Павловск расположено в западной части Павловского муниципального района Воронежской области и граничит на западе с Подгоренским муниципальным районом, на севере – с Александро-Донским сельским поселением, на востоке – с Елизаветовским сельским поселением, на юге - сРусско-Буйловскимсельским поселением Павловского муниципального района.Площадь поседения - 6162 га.На территории городского поселения находится один населенный пункт – г.Павловск, который является также административный центром муниципального района. Численность населения города по состоянию 01.01.2016г.   составляет  25188чел.

Город Павловск имеет статус исторического города Российской Федерации,был основан в 1709 году Петром I как крепость-верфь в ходе приготовлений к завоеванию Азова. На территории городского поселения находятся 43 объекта историко-культурного наследия, а так же памятники археологии.

В настоящее время городское поселение – город Павловск является небольшим промышленным городом Воронежской области. Базовый сценарий социально-экономического развития поселения – интеграция экономики в региональный рынок.

Территорию поселения пересекает автодорога федерального значения М-4 «Дон» в направлении Север-Юг и автодороги областного значения.

По климатическому районированию Павловский район относится к подрайону II А. Климат умеренно-континентальный теплый с жарким сухим летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Среднегодовая температура воздуха +5оС. Среднегодовое количество осадков 450-500 мм, 70% приходится на теплый период года. 

Большая часть территории городского поселения город Павловскззанята землями сельскохозяйственного назначения и лесного фонда и состоит из следующих категорий:

- земли населенных пунктов (г.Павловск) -0,82 га,

-земли сельскохозяйственного назначения – 2,31 га,

- земли лесного фонда – 2,61 га,

- земли водного фонда –0,18 га.

Леса городского поселения относятся к категориизащитных, рубки главного пользования запрещены. Естественные лесные массивы приурочены к долине реки Дон. Зональными типами почв являются черноземы обыкновенные и серые лесостепные почвы.Аллювиальные дерновые и луговые почвы – в пойме р. Осередь.

Рельеф поселения полого-увалистый, спокойный, с общим уклоном в сторону р.Дон. Город Павловск расположен на высоком мысу между р.Дон и р.Осередь с абсолютными отметками от 80 м (прирусловые части) до 145 м (на междуречьях).

Земли водного фонда на территории городского поселения представлены следующими водными объектами: реки Дон и Осередь, ручей Самарка, озера Тамбовское и Тахтарка, а также пойменные озера. 

Река  Дон имеет общую протяженность – 1870 км, в том числе по Воронежской области – 530 км. Долина реки пойменная, шириной до 1,4 км. Правый склон высотой 50-100 м очень крутой, сложен меловыми породами. Левый – пологий. Русло реки извилистое с частыми меандрами, не зарастающее, ширина от 60 до 100 м. Средняя глубина реки 1,0-3,5 м. Скорость течения 0,5-1,1 м/сек. Река Осередь – левый приток р. Дон, общая протяженность – 89 км. Пойма реки луговая, шириной от 750 м до 2 км. Русло реки слабо извилистое, зарастающее водной растительностью, ширина от 3 до 15 м. Сток реки зарегулирован плотинами. Ручей Самарка – левый приток р. Осередь, имеет прерывистое течение, сезонный характер. Водоемы относятся ко II категории водопользования.

Для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы, с учетом требований режимов их использования осуществляется размещение объектов, в т.ч. на пойменных территориях.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, и имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности.Водоохранные зоны устанавливается от береговой линии. Ширина водоохраной зоны регламентирована и устанавливается в зависимости от протяженности реки от истока и составляет для рек Дон и Осередь – 200 м.; для ручья Самарка – 50 м. Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона водного берега и составляет 30-40 м.В соответствии с Водным кодексом РФ (№74-ФЗ) – вдоль береговой линии водного объекта устанавливается полоса земли, предназначенная для общего пользования – береговая полоса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров.

Практически все хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение населения, предприятий и учреждений города основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами.

Водоотборосуществляется из следующих эксплуатируемых горизонтов: современный аллювиальный горизонт (глубина залегания кровли 4,0-14,5м),  совместный современный и ардатовско-воробьевский(глубина залегания кровли 7,0-10,5м), совместный верхнечетвертичный иардатовско-воробьевский(глубина залегания кровли 25,0-34,0м).

Территория обеспечена ресурсами пресных подземных вод (в соответствии с Картой обеспеченности населения Воронежской области ресурсами подземных вод). 
Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод для водоснабжения г.Павловска составляют 22,50 тыс. м³/сут. (оценка произведена в 1977 и 1984 г.г.). 

В настоящее время необходимо проведение переоценки запасов.

 Глава 2. Схема водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения г.п.г.Павловск.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения г.п.г. Павловск и деление территории на эксплуатационные зоны.

Централизованная система водоснабжения городского поселения - город Павловскпредставляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу воды всем потребителям города: населению, предприятиям, учреждениям, организациям, учебным и лечебным заведениям.

Задачами централизованной системы водоснабжения являются:

- добыча воды;

- водоподготовка; 

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть потребителям.

Организация системы водоснабжения происходит с учетом особенностей городской территории, требуемых расходов воды, требований к качеству воды и гарантированности ее подачи с требуемым напором всем категориям потребителей.

Система централизованного водоснабжения городского поселения город Павловск классифицируется:

- по назначению – объединенная хозяйственно-питьевая и производственно-противопожарная;

- по характеру используемых природных источников – с использованием подземных источников – артезианских скважин;

- по виду обслуживаемого объекта – городская;

- по способу подачи воды – напорная (с механизированной подачей воды);

-по степени обеспеченности подачи воды (по надежности действия) – относится ковторой категории, которая допускает снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% от расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи нижеуказанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы, но не более чем на 6часов.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, объектах образования и здравоохранения;

-нужды коммунально-бытовых и других предприятий;

- тушение пожаров;

- собственные нужды водопроводно-канализационного хозяйства (промывка резервуаров чистой воды, водопроводных и канализационных сетей).

Обеспечение водоснабжением городаосуществляет муниципальное предприятие «Павловскводоканал», которое является гарантирующей организацией. В соответствии с лицензией на пользование недрами ВРЖ №00511 ВЭ, зарегистрированной 11.07.2012г., разрешена добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения в объеме среднесуточной величины водоотбора 7064,6 м3/сут. (2580,300 тыс.м3/год). Годовая потребность в водопотреблении, составленная на основе отраслевых норм, составляет 4786,00 м3/сут. (1747,00 тыс.м3/год).
Сводные данные  о  расходах воды питьевого качества по системе водоснабжения представлены  в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1
	Период
	Подъем, тыс м3
	Покупка, тыс м3
	Реализация, тыс м3
	Собственные нужды, тыс.м3
	Потери,

тыс.м3

	2008 год
	1544,1
	-
	1396,6
	23,1
	124,4

	2009 год
	1493,5
	-
	1350,4
	22,4
	120,7

	2010 год
	1509,7
	-
	1319,1
	24,2
	166,4

	2011 год
	1398,1
	-
	1217,0
	30,2
	150,9

	2012 год
	1368,5
	-
	1217,3
	18,3
	128,3

	2013 год
	1309,2
	-
	1162,9
	18,0
	128,3

	2014 год
	1279,0
	-
	1138,9
	17,2
	122,9

	2015 год
	1255,3
	-
	1117,2
	14,6
	123,5

	2016 год
	1209,9
	-
	1069,6
	18,8
	121,5

	2017 год
	1190,5
	-
	1069,7
	15,4
	105,4


Для получения воды из природных источников и для подачи ее к местам потребления система водоснабжения города Павловск включает в себя следующие основные элементы:

- водозаборные сооружения для получения воды из подземных источников в количестве 25 артезианских скважин;

- насосные станции первого подъема для подачи воды из источника в резервуары чистой воды в количестве 25 единиц; 

- резервуары чистой воды (РЧВ), в которых аккумулируется необходимый запас очищенной воды в количестве 3 единиц общей емкостью 4 000 [image: image2.png]


; 

- насосные станции второго подъема, которые подают воду из РЧВ в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды в количестве 2 единиц;

- кольцевой водовод, уличные и внутриквартальные водопроводные сети, служащие для транспортировки и подачи воды к местам ее потребления общей протяженностью 71,0 км.
Принципиальная схема подъема, обеззараживания и подачи воды водозабора  представлена на рисунке 1.1.1
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Рисунок 1.1.1. Принципиальная схема подъема, очистки и подачи воды от водозабора.

Таким образом, система водоснабжения города представляет собой сложный технологический комплекс инженерных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими и технологическими характеристиками, обеспечивая получение воды из природных источников, её транспортирование, и подачу воды потребителям в необходимых количествах под требуемым напором.
1.2. Описание территорий г.п.г.Павловск, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

По состоянию на 2017 год доля населения, не охваченная централизованной системой водоснабжения, составляет 9% от общей численности населения города Павловска.

Территории исторической части (центр города), застроеннойпреимущественно мелкими кварталами одноэтажных и частично двухэтажных домов, и восточной части города– это малоэтажная застройка, микрорайоны многоэтажного строительства (мкр.Гранитный, мкр.Северный, мкр.Черемушки) полностью обеспечены центральным водоснабжением. 

Для района новой жилой застройки в юго-восточной части города (п.Восточный-1 и п.Восточный-2 – это 8,1% от территории г.Павловска), застраивающейся индивидуальными жилыми домами, разработана проектно-сметная документация на строительство водопроводной сети с подключением к существующей системе водоснабжения в районе водозабора «Солнечный». В настоящее время уже ведется строительство данной водопроводной сети.

На улицах города Садовая и Мичурина, ранее относящихся к плодосовхозу «Придонской», проложен новый уличный водопровод, присоединенный к центральной городской водопроводной сети, к которому выполняются подключениядомовладений, ранее использующих водопроводную систему плодосовхоза, которая значительно изношена и не обеспечивает предоставление услуги по водоснабжению в должном объемеи необходимого качества.

В проектируемых районажилой застройки (п.Восточный-3, территория  южнее рынка «Новославянский», улицы Тенистая, Смородиновая и Придорожная)- 10%от территории г.Павловска и промзоны в восточной части города – 1%, центральное водоснабжение отсутствует.
1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время, исходя из определения технологической зоны в сфере водоснабжения и водоотведения - «технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды» в централизованной системе водоснабжения городского поселения - город Павловск можно выделить следующие технологические зоны:

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения западной и центральной части города до ул.Чкаловавключает в себя сооружения подъема, кольцевой водовод и распределительные трубопроводы;

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения мкр.Черемушки, мкр.Северный, так называемый п.Юбилейный и ул.Лесная включает в себя магистральные и распределительные трубопроводы;

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения мкр.Гранитный, южная часть города, ул.Садовая, ул. Мичурина и до объектов на очистных сооруженияхвключает в себя сооружения подъема, магистральные и распределительные трубопроводы.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями города, которые не охвачены централизованной системой водоснабжения. 

В основном водоснабжение городской территории предусматривается от единой централизованной хозяйственно-питьевой-противопожарной системы водоснабжения. Централизованная система водоснабжения городского поселения-город Павловск включает в себя водозабор, состоящий из 2-х участков, две насосные станции II-го подъема, магистральные и уличные водопроводные сети. 
1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Основными для водоснабжения города Павловска являются современный аллювиальный, совместный современный и ардатовско-воробъевский, совместный верхнечетвертичный и ардатовско-воробъевский водоносные горизонты. Водовмещающими породами служат разнозернистый песок, песчаники, алевролиты. В последние годы запасы подземных вод не утверждались.
Забор воды для водоснабжениянаселения, организаций и предприятий города Павловска осуществляетсягрупповым водозабором, состоящим из двух участков, эксплуатируемым МП «Павловскводоканал».

В соответствии с лицензией на пользование недрами ВРЖ № 00511 ВЭ, зарегистрированной 11.07.2012 г., МП «Павловскводоканал» разрешена добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения населения и организаций г.Павловска в объеме среднесуточной величины водоотбора – 7064,6 м3  (2580,300 тыс. м3/год). Годовая потребность в водопотреблении, составленная на основе  отраслевых норм, составляет 4786,00 м3/сут  (1747,00 тыс. м3/год).

Система центрального водоснабжения состоит из группового водозабора, состоящего из 25 действующих эксплуатационных скважин, расположенных на двух площадках: водозабор №1 «Чкалова» и водозабор №2 «Солнечный» с водоподающими насосными станциями, кольцевого водовода и разводящих сетей водопровода, общая протяженность которых составляет 71,0 км. Наружная система водоснабжения оборудована запорной арматурой, которой производится отключение участков сети и потребителей. На водопроводной сети расположены пожарные гидранты и устройства для сброса воды из системы.            
Водозабор «Чкалова» расположен на северной окраине г. Павловска по адресу: 
г. Павловск, ул. Чкалова, 45, и состоит из 20 действующих скважин. Общая протяженность водозабора 1,6 км. В северо-восточной и юго-восточной частях водозабора скважины расположены по площадной схеме, в центральной – в виде линейного ряда. Расстояние между скважинами 40-140 м. Скважины имеют глубину 22-30 м. Воды безнапорные. Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ.

На территории водозабора в обваловке находится железобетонный резервуар чистой воды емкостью 2000 м³.


Насосная станция 2-го подъема (кирпичное здание с железобетонными перекрытиями) эксплуатируется с 1973 года. Станция оборудована насосами: ВД315-71А – 2 шт., 1Д315-50 – 1 шт., Д320-50 – 1 шт. В здании насосной станции на водопроводах, подающих воду в сеть, установлены узлы учета холодной воды (расходомеры РМ-5) в количестве 2 штук.

На территории водозабора расположено здание хлораторной с оборудованием для обеззараживания добытой воды в условиях чрезвычайных ситуаций: наводнения, микробиологических загрязнений и др. и подача ее в систему центрального водоснабжения города.

Территория водозабора свободна от застройки, благоустроена, озеленена. Северная часть иногда затапливается паводковыми водами. Имеет уклон для отвода атмосферных и талых вод. Территория водозабора по южной и восточной сторонам  ограждена кирпичным забором и колючей проволокой, по западной и северной сторонам – колючей проволокой и следовой полосой. Водозабор оснащен датчиками движения.  Земельный участок водозабора (ВПС «Чкалова») объединен четырьмя земельными участками согласно кадастровым номерам: КN36:20:01:18:06, КN36:20:166:04, КN36:20:125(14), КN36:20:166:03, а именно:

- три действующие водозаборные скважины (по паспорту № 5-64, № 6-84а, № 79039), насосная станция и резервуар объемом 2000 м³ расположены на водозаборной площадке на земельном участке (КN36:20:01:18:06) площадью 12047м2 из категории земель «земли поселений» по адресу: Воронежская обл., Павловский р-н, г. Павловск, ул. Чкалова, 45 (договор аренды земельного участка б/н от 15.12.2002 г.). Территория водозабора свободна от застройки, благоустроена, озеленена, паводковыми водами не затапливается, имеет уклон для отвода атмосферных, талых и смывных вод в ливневую канализацию, по южной и восточной стороне ограждена кирпичным забором с колючей проволокой, по западной и северной сторонам ограждена колючей проволокой и следовой полосой, оснащена датчиками движения.

Скважина № 20206575 по ГВК, № 5-64 по паспорту,пробурена в 1964 г., в 1999 г. произведен капитальный ремонт. Глубина скважины 26 м. Перспективная потребность в воде составляет 290 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 50 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,3 раза).

Скважина № 20206576 по ГВК, № 6-84апо паспорту, пробурена в 1984 г., глубина скважины 26 м. Перспективная потребность в воде составляет 335 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. Границы 2 и 3 поясов зоны санитарной охраны скважины не установлены. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,4 раза).
Скважина № 20210401 по ГВК, № 79039 по паспорту, пробурена в 1997 г., глубина скважины 24 м. Перспективная потребность в воде составляет 380 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,2 раза).

- пятьдействующих водозаборных скважин (по паспорту № 1-76, № 2-76, № 1218-78, № 6/92, № 7/92) расположены на водозаборной площадке на земельном участке (КN36:20:166:04) площадью 19000 м2 из категории земель «для группового водозабора» по адресу: Воронежская обл., Павловский р-н, г. Павловск, ул. Чкалова, 45 (свидетельство № 36620:3347 на право бессрочного пользования землей от 17.11.1997 г.). Территория водозабора свободна от застройки, благоустроена, озеленена, паводковыми водами не затапливается, имеет уклон для отвода атмосферных, талых и смывных вод в ливневую канализацию, по периметру ограждена колючей проволокой и траншеей глубиной 1,5 м.
Скважина № 20206577 по ГВК, № 1-76 по паспорту,пробурена в 1976 г., в 2002 г., произведен капитальный ремонт скважины ООО ВПФ «ПССВ». Глубина скважины 22 м. Перспективная потребность в воде составляет 190 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,8 раза).
Скважина № 20206578 по ГВК, № 2-76 по паспорту,пробурена в 1976 г., в 2001 г., произведен капитальный ремонт скважины. Глубина скважины 24,5 м. Перспективная потребность в воде составляет 345 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Скважина № 20206579 по ГВК, № 1218-78 по паспорту,пробурена в 1978 г., в 2001 г., произведен капитальный ремонт скважины. Глубина скважины 25 м. Перспективная потребность в воде составляет 200 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 50 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Скважина № 20206580 по ГВК, № 6/92 по паспорту,пробурена в 1992 г., в 1999г., произведен капитальный ремонт скважины. Глубина скважины 30 м. Перспективная потребность в воде составляет 166,5 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,3 раза).
Скважина № 20206581 по ГВК, № 7/92 по паспорту,пробурена в 1992г., в 1999г., произведен капитальный ремонт скважины. Глубина скважины 22 м. Перспективная потребность в воде составляет 350 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,7 раза).
- пятьдействующих водозаборных скважин (по паспорту № 79044, № 79047, № 28078, № 28079, № 79040) расположены на водозаборной площадке на земельном участке (КN36:20:125(14) площадью 4,65 га из категории земель «земли промышленности» по адресу: Воронежская обл., Павловский р-н, в границах землепользования Воронежской опытной станции по многолетним травам, примерно в 40 м от дома № 4 по ул. Докучаева г. Павловска, по направлению на северо-восток (договор аренды земельного участка № 1 от 28.02.2003 г.). Территория водозабора свободна от застройки, благоустроена, озеленена, паводковыми водами не затапливается. 
Скважина № 2021403 по ГВК, № 79044 по паспорту,пробурена в 1998г. Глубина скважины 20,5 м. Перспективная потребность в воде составляет 296 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 50 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,2 раза).
Скважина № 2021404 по ГВК, № 79047 по паспорту,пробурена в 1998г. Глубина скважины 20,5 м. Перспективная потребность в воде составляет 220 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 50 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,07 раза).
Скважина № 20200922 по ГВК, № 28078 по паспорту,пробурена в 1971г., в 2003г. произведен капитальный ремонт скважины ООО ВПФ «ПССВ». Глубина скважины 19,5 м. Перспективная потребность в воде составляет 170 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 50 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,2 раза).
Скважина № 20200923 по ГВК, № 28079 по паспорту, пробурена в 1971г. Глубина скважины 20,5 м. Перспективная потребность в воде составляет 295 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 50 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,1 раза).
Скважина № 20210402 по ГВК, № 79040 по паспорту,пробурена в 1998г., в 2003г., произведен капитальный ремонт скважины ООО ВПФ «ПССВ». Глубина скважины 19,5 м. Перспективная потребность в воде составляет 335 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 50 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,1 раза).
- семьдействующих водозаборных скважин (по паспорту № 79121, № 79115, № 79118, № 79111, № 79105, № В-53-85, № 28079) расположены на водозаборной площадке на земельном участке (КN36:20:166:03) площадью 4,9 га из категории земель «для группового водозабора» в границах Павловского СХТ по адресу: Воронежская обл., Павловский р-н, г. Павловск, ул. Чкалова, 45 (свидетельство № 36620:3347 на право бессрочного пользования землей от 17.11.1997 г.). Территория водозабора свободна от застройки, благоустроена, озеленена, паводковыми водами не затапливается. 
Скважина № 20210411 по ГВК, № 79121 по паспорту,пробурена в 1992 г., в 2000 г., произведен капитальный ремонт скважины. Глубина скважины 27 м. Перспективная потребность в воде составляет 195 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,2 раза).
Скважина № 20210315 по ГВК, № 79115 по паспорту,пробурена в 1992г., в 2000г., произведен капитальный ремонт скважины. Глубина скважины 27 м. Перспективная потребность в воде составляет 210 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 50 м от скважины по данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,1 раза).
Скважина № 20210410 по ГВК, № 79118 по паспорту,пробурена в 1971 г., в 2000 г., произведен капитальный ремонт скважины ВФ ОАО «Промбурвод». Глубина скважины 28 м. Перспективная потребность в воде составляет 290 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,4 раза).
Скважина № 20210326 по ГВК, № 79111 по паспорту,пробурена в 1986 г., в 2000 г., произведен капитальный ремонт скважины ВФ ОАО «Промбурвод». Глубина скважины 28 м. Перспективная потребность в воде составляет 200 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,2 раза).
Скважина № 20210314 по ГВК, № 79105 по паспорту, пробурена в 1985г., в 2000г., произведен капитальный ремонт скважины ВФ ОАО «Промбурвод». Глубина скважины 28 м. Перспективная потребность в воде составляет 316,8 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,2 раза).
Скважина № 20206587 по ГВК, № В-53-85 по паспорту,пробурена в 1985 г., в 2002г., произведен капитальный ремонт скважины ООО ВПФ «ПССВ». Глубина скважины 26,2 м. Перспективная потребность в воде составляет 185 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,2 раза).
Скважина № 20206588 по ГВК, № 28079 по паспорту,пробурена в 1997 г., в 2001г., произведен капитальный ремонт скважины ООО ВПФ «ПССВ». Глубина скважины 26,0 м. Перспективная потребность в воде составляет 280 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме показателя по общей жесткости (превышение требованиям в 1,3 раза).
Водозабор микрорайона «Солнечный» расположен на юго-восточной окраине г. Павловска. На водозаборной площадке на земельном участке (КN36:20:01:31:б/н) площадью 14518 кв. м из категории земель «земли поселений» по адресу: Воронежская обл., Павловский р-н, г. Павловск, ул. Донская, 1в, (договор аренды земельного участка б/н от 01.11.2002 г.) находятся пять действующих водозаборных скважин (по паспорту № 80479, № 80480, № 79101, № 75730, № 79104). На территории водозабора расположены в обваловке насосная станция, выполненная из сборного железобетона, и два резервуара  чистой воды объемом 1000 м³ каждый, которые введены в эксплуатацию в 2004 году. В насосной станции установлен узел учета (расходомер УЗС-1), обеспечивающий учет холодной воды, подаваемой в городскую сеть.
 Территория водозабора свободна от застройки, благоустроена, озеленена, паводковыми водами не затапливается, имеет уклон для отвода атмосферных, талых и смывных вод в ливневую канализацию, по периметру ограждена забором из бетонных плит с колючей проволокой. Возможных источников загрязнения воды: брошенных скважин, поглощающих воронок, провалов, заброшенных горных выработок, накопителей, промышленных объектов, кладбищ и т.д. вблизи земельного участка нет. С востока территория водозабора м-на «Солнечный» граничит с автодорогой местного значения, с севера - с территорией жилой застройки, с юга с самостоятельно возведенными гаражами, с запада с лесным массивом. Ближайшая жилая зона г. Павловска расположена на расстоянии более 50 м от территории водозаборной площадки. Расстояние от территории водозабора «Солнечный» до автодороги составляет 52 м, до территории жилой застройки – 63 м, до лесного массива – 5 м, до гаражей – 4 м. Скважины расположены в виде линейного ряда, расстояние между скважинами от 50 до 70 м. Вода из скважин используется на питьевые, хозяйственно-бытовые и производственные нужды г. Павловска.
Скважина № 20213029 по ГВК, № 80479 по паспорту, пробурена в 2000 г. Глубина скважины 45,0 м. Перспективная потребность в воде составляет 370 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Скважина № 20210328 по ГВК, № 80480 по паспорту,пробурена в 2000 г., в 2009 г., произведен капитальный ремонт скважины ООО ВПФ «ПССВ». Глубина скважины 46,0 м. Перспективная потребность в воде составляет 380 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 50 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 
Скважина № 20210312 по ГВК, № 79101 по паспорту,пробурена в 2000 г., в 2009 г., произведен капитальный ремонт скважины ООО ВПФ «ПССВ». Глубина скважины 46,0 м. Перспективная потребность в воде составляет 340 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 50 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Скважина № 20200915 по ГВК, № 75730 по паспорту,пробурена в 1991 г., в 2009 г., произведен капитальный ремонт скважины ООО ВПФ «ПССВ». Глубина скважины 60,0 м. Перспективная потребность в воде составляет 350 м³/сут. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Скважина № 20210327 по ГВК, № 79104 по паспорту, пробурена в 2000г. Глубина скважины 48,0 м. Перспективная потребность в воде составляет 380 м³/сут.. Граница 1 пояса зоны санитарной охраны скважины установлена на расстоянии 30 м от скважины. По данным лабораторных испытаний качество воды из водозаборной скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Программа производственного контроля качества воды по перечню показателей, количеству и периодичности исследуемых проб питьевой воды в местах водозабора, перед ее поступлением в распределительную сеть, в распределительной водопроводной сети соответствует требованиям ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.
1.4.2. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Система центрального водоснабжения включает в себя водопроводные насосные станции, которые: 

- обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в требуемом объеме согласно технологическим зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления; 

- работают согласно установленным эксплуатационным режимам бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

На территории насосных станций имеют резервуары, в которых хранится неприкосновенный противопожарный запас воды, а также происходит аккумуляция воды в ночное время и в межпиковый дневной период, а затем подача ее в распределительные сети в пиковые утренние и вечерние часы. Режим работы насосных станций определяется машинистом насосных установок по динамике изменения уровней воды в РЧВ и по расходам воды в магистральных сетях.Водопроводные насосные станции оборудованы преобразователями частоты, что позволяет говорить о выполнении мероприятий по энергоэффективности.

Все водопроводные насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

Водопроводные насосные станции работают в автоматическом режиме. С 2004 года начато внедрение частотно-регулирующих преобразователей для насосных агрегатов для поддержания заданных параметров напора в сети. Данное мероприятие позволило снизить затраты электроэнергии. 
Насосная станция 2-го подъема, расположенная на водозаборе «Чкалова»,  (кирпичное здание с железобетонными перекрытиями) эксплуатируется с 1973 года. Станция оборудована насосами: ВД315-71А – 2 шт., 1Д315-50 – 2 шт., В здании насосной станции на водопроводах, подающих воду в сеть, установлены узлы учета холодной воды (расходомеры РМ-5) в количестве 2 штук.Установленная мощность - 256 м3/час, располагаемая – 195 м3/час.
Насосная станция 2-го подъема, находящаяся на водозаборе «Солнечный», оборудована насосами 1Д 315-50 в количестве 3 шт. Установленная и располагаемая мощность составляет 75 м3/час.В насосной станции установлен узел учета (расходомер УЗС-1), обеспечивающий учет холодной воды, подаваемой в городскую сеть.
1.4.3. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по сетям.

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение города Павловск осуществляется через магистральные и распределительные сети. Сеть оборудована водозапорной арматурой. Для обеспечения пожаротушения на водопроводной сети установлены пожарные гидранты в количестве более 110 штук. В районах индивидуальной жилой застройки установлены водоразборные колонки в количестве 6 штук.
Общая протяженность водопроводных сетей города Павловск составляет 71,0 км. Конструктивно водопровод выполнен из стали, чугуна, асбестоцемента и полиэтилена.Износ водопроводных магистральных и внутриквартальных сетей составляет 76,2%. Первые линии центрального водоснабжения проложены в городе в 1951 году. Износ этих участков составляет более 82%.
Трассировка водопроводной сети в старой части города выполнена по кольцевой схеме (диаметр кольцевого водовода 400 мм) с устройством перемычек, что обеспечивает надежность ее работы  и распределительных уличных линий Д от 200 мм до 50 мм. Трасса водопровода восточной и юго-восточной части определена с устройством магистральных трубопроводов (диаметром 20мм и 250 мм) и распределительных, обеспечивающих водоснабжение потребителей (Д 150-50 мм). В районах новой индивидуальной жилой застройки в п.Восточный предусмотрена и осуществляется в настоящее время прокладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 160-100 мм с закольцовкой – присоединением к существующей сети в 2-х точках.

Большой процент износа сетей водоснабжения приводит к авариям на сети, что влечет за собой утечку воды питьевого качества из системы. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным  ресурсом необходима для локализации аварийных участков и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды необходимо заменить ветхие водопроводные участки сети в количестве 16,9 кмиз чугунных, стальных  и асбестоцементных труб,в связи с выработкой ресурса, на трубы из полимерных материалов. Современные материалы имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, на них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики таких труб практически остаются постоянными в течение всего срока службы. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения городского поселения - город Павловск осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 года. Для обеспечения качества воды  в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
1.4.4.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении г.п.г.Павловск, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
На основании анализа текущего состояния и фактических показателей работы централизованной системы водоснабжения г.п.г. Павловска определены следующие проблемы в работе объектов системы.
На участках водозабора:
- моральный и физический износ оборудования. Отсутствие энергосберегающих устройств на погружных насосах;

- артезианская вода ряда скважин на водозаборах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества» по повышенному содержанию нитратов и по показателю общей жесткости воды;

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов приводит к дополнительному ухудшению органолептических показателей качества воды;

- уменьшение проектной мощности скважин, так как водовмещающими породами водоносных комплексов служат пески разнозернистые, что проводит к пескованию, заилению и, соответственно, к уменьшению удельного дебита.

     На водопроводных сетях:

- значительная часть водопроводной сети на территориигорода имеет неудовлетворительное состояние с физическим износом 76,2 %. Требуется перекладка ветхих сетей со сроком эксплуатации более 50 лет;

- ухудшение качества воды в результате обрастания внутренней поверхности труб железистыми отложениями.

1.4.5. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В жилых районах многоэтажной застройки (мкр. Гранитный и мкр. Северный) и малоэтажной застройки (мкр.Черемушки) г.п.г..Павловске используется закрытая система горячего водоснабжения (ГВС) от 3-х источников тепловой энергии..

ГВС микрорайонов Гранитный и Северный осуществляется от котельной №14, расположенной по адресу:г.Павловск, мкр.Гранитный,30а, путем подогрева холодной воды на шести центральных тепловых пунктах посредством теплообменников. В качестве теплоносителя используется вода, нагреваемая котлами на котельной.

   ГВС микрорайона Черемушки осуществляется от котельной №1, расположенной на ул.Ю.Фучика,8а в г.Павловске, путем подогрева в теплообменниках, находящихся в помещении котельной. Теплоноситель – пар от трех котлов Е 1/9.

 Котельная №3, расположенная по адресу: г.Павловск, ул.Санаторная, 22а, обеспечивает горячее водоснабжение Павловского детского санатория путем подогрева воды в емкостных теплообменниках, находящихся в помещении котельной. Теплоноситель – пар от котлов Е1/9 в количестве 2 штук.

В остальной части города в одноэтажных и двухэтажных домах, в домах коттеджной индивидуальной жилой застройки для нагрева воды используются местные водонагреватели (автономные газовые источники теплоты).
1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.
Территория городского поселения город Павловск не относится к районам с вечномерзлыми грунтами.В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»с учетом данных климатологии и видов грунтов для предотвращения замерзания воды трубопроводы уложенына глубину 2,0 – 2,2 м, вследствие чего замерзание воды не происходит.
1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственника или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, суказанием принадлежащим этим лицам таких объектов.

Администрация городского поселения – город Павловск закрепила за предприятием МП «Павловскводоканал» на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество (здания, сооружения), инженерные сооружения (водопровод, канализация) и оборудование (Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения №01-06-ХВ от 04.12.2006 г.).

Так как в хозяйственном ведении МП «Павловскводоканал» находятся все элементы системы водоснабжения, начиная со станций первого подъема,станций второго подъема, магистральных и распределительных водоводов и заканчивая вводами в многоквартирные жилые дома, эксплуатационная зона ответственности предприятия распространяется на весь комплекс системы водоснабжения городского поселения – город Павловск.

Постановлением администрации городского поселения от 24.09.2013 г. №282 МП «Павловскводоканал» определено гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения на территории городского поселения – город Павловск.
2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Схема водоснабжения и водоотведения г.п.г. Павловск на период до 2027 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды всем потребителям с учетом развития территории городского поселения.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения г.п.г. Павловск являются:


- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;


- удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоснабжения новых объектов капитального строительства;


- совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, своевременной корректировки технических решений.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:


- реконструкция и модернизация водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды потребителям, повышение надежности водоснабжения и снижения аварийности работы сетей и сооружений;


- строительство и реконструкция сетей и сооружений вновь осваиваемых территорий, для обеспечения доступности услуг водоснабжения всех жителей   г.п.г. Павловск;


- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;


- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимость услуг ЖКХ за счет оптимизации расходов и рационального использования ресурсов;


- обновление оборудования объектов водопроводного хозяйства, снижение степени износа основных средств комплекса;


- улучшение снабжения населения питьевой водой нормативного качества в достаточной количестве.
Таблица 2.1.1

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2017год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	15,38

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене (км)
	16,9

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0,014

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах)
	76,2

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	18

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	91%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	
	Население - ИЖС
	92,8%

	
	Население - МКД
	92,98%

	
	Промышленные объекты
	100%

	
	Бюджетные организации
	100%

	5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Потери воды при транспортировке (в процентах).
	9%

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды (кВтч/м3)
	1,03 


2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития г.п.г. Павловск.
Развитие системы водоснабжения на период до 2027 года учитывает увеличение площади застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения, улучшение качества поставляемой населению воды.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения, должно быть обеспечено развитие централизованного водоснабжения г.п.г. Павловск, а также подключение всех новых потребителей к централизованной системе водоснабжения.
3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке.
Общий баланс подачи и реализации воды по категориям для городского поселения – город Павловсксоставлен на основании данных МП «Павловскводоканал» и представлен в табл. 3.1.1      
                                                                                                   Таблица 3.1.1.

	№№

пп
	Статья расходов
	Единицы

измерения
	Значение

	
	
	
	2015г.
	2016г.
	2017г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	1255,3
	1 209,9
	1 190,5

	2
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3
	1255,3
	1 209,9
	1 190,5

	3
	Отпущено воды всем потребителям
	тыс. м3
	1117,2
	1069,6
	1 069,7

	4
	Объем потерь
	тыс. м3
	123,5
	121,5
	105,4

	5
	Объем потерь
	%
	9,8
	10,0
	8,8

	6
	Расход воды на собственные нужды предприятий
	тыс. м3
	14,6
	18,8
	15,4


На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды, что ведет к снижению объемов реализации всеми категориями потребителей.

          Для сокращения и устранения непроизводственных затрат и потерь воды систематически производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системе водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается величина объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей делятся на:

а) полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей – чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей;дезинфекция, промывку после устранения аварий; промывка канализационных сетей; тушение пожаров, испытание пожарных гидрантов;

- организационно-учетные расходы –не зарегистрированные средствами измерения: не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не учтенные из-за погрешности средств измерения на насосных станциях второго подъема;

б)потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей и из уплотнения запорной арматуры;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Большое влияние на потери воды оказывают именно скрытые утечки воды, которые зависят от технического состояния водопроводной сети – сроков эксплуатации и материала труб.Кроме того,величинапотерь и утечек воды значительно зависит от стабильности давления, которое не должно превышать нормативные величины, необходимые для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Для снижения потерь воды в системе, повышения энергетической эффективности и качества предоставления услуги водоснабжения насосные станции второго подъема оборудованы преобразователями частоты. 

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).
Структура территориального баланса представлена в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1
	№

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Фактическое водопотребление тыс.м3/год
	Среднее водопотребление

тыс.м3/сут
	Максимальное водопотребление м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	г.п.г.Павловск
	1069,73
	2,93
	4,1


3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города Павловск (пожаротушение, полив и др.)
Структура водопотребления по группам потребителей представлена в  таблице 3.3.1
Таблица 3.3.1

	№

п/п
	Потребитель
	Величина

	
	
	холодное водоснабжение, тыс.м3/год
	соотношение, %

	
1
	2
	3
	4

	1
	Население
	761,03
	83,28

	2
	Бюджетные организации
	103,2
	11,29

	3
	Прочие предпрития
	49,57
	5,43

	
	Итого
	913,8
	100


Диаграмма 3.3.1

Диаграмма потребления воды по группам потребителей
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3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
В городе Павловск действуют нормативы потребления услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденные постановлением Главы г.п.г.Павловск от 24.11.2008г. №035.
Таблица 3.4.1

	№

п/п
	Потребители
	Норматив

	
	
	водоснабжение
	водоотведение

	
	
	л/сутки на 1 чел.
	м3/мес.на 1 чел.
	л/сутки на 1 чел.
	м3/мес.на 1 чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Население, пользующееся:
	
	
	
	

	1.1
	водой из уличной колонки
	40
	1,2
	-
	-

	1.2
	водой из колонки, расположенной во дворе
	-
	-
	-
	-

	2
	Население, проживающее:
	
	
	
	

	2.1
	в жилых домах с водопроводом, сливом в выгребную яму
	80
	2,4
	-
	-

	2.2
	в жилых домах с водопроводом и канализацией без ванн
	95
	2,9
	-
	-

	2.3
	в жилых домах с водопроводом, ванной, сливом в выгребную яму
	100
	3,0
	-
	-

	2.4
	в жилых домах с водопроводом, ванной, санузлом,  сливом в выгребную яму
	110
	3,3
	-
	-

	2.5
	в жилых домах с водопроводом, ванной, газовыми и электрическими водонагревателями, сливом в выгребную яму
	190
	5,8
	-
	-

	2.6
	в жилых домах с центральным водоснабжением (холодная и горячая вода), ванной, санузлом, сливом в центральную канализацию
	
	
	
	

	
	-водоснабжение (холодная вода –150 л/сутки, горячая вода – 100 л/сутки)
	250
	7,6
	
	

	
	-водоотведение
	
	
	250
	7,6

	2.7
	в жилых домах с водопроводом, ванной, газовыми и электрическими водонагревателями при многоточечномводоразборе и сливом в центральную канализацию
	
	
	
	

	
	-водоснабжение
	210
	6,4
	
	

	
	-водоотведение
	
	
	210
	6,4

	2.8
	в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализацией, водонагревателями, без ванн
	
	
	
	

	
	-водоснабжение
	120
	3,6
	
	

	
	-водоотведение
	
	
	120
	3,6

	2.9
	В жилых домах с централизованным горячим водоснабжением, душем, санузлом и сливом в центральную канализацию (коммунальная квартира)
	
	
	
	

	
	-водоснабжение (холодная вода –60 л/сутки,

                             горячая вода – 80 л/сутки)
	140
	4,2
	
	

	
	-водоотведение
	
	
	140
	4,2


По состоянию на конец 2017 года услугами централизованной системы водоснабжения пользуется 91,1% населенияг.п.г.Павловск. Обеспечение услугами централизованной системы горячего водоснабжения составляет 32,6% населения.

Среднее фактическое удельное водопотребление холодной воды в 2017 году составило 107,5 л в сутки на человека,горячей – 52,0 л в сутки.
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Учет объема воды, забранной из природных объектов и подаваемой в городские водопроводные сети, ведется на водозаборе «Чкалова» приборами марки РМ-5в количестве 2-х штук, на водозаборе «Солнечный» - прибором марки УЗС-1.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»в городском поселении – город Павловск ведется работа по оснащению общедомовыми приборами учета холодной, горячей и тепловой энергии жилищного фонда.

В настоящее время полностью оборудованы приборами  учёта  холодной и горячей воды объекты бюджетных организаций, промышленные предприятия и организации, объекты индивидуальных предпринимателей.


 Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население. На сегодняшний день фактическое оснащение егоприборами учета составляет  – 93 %.Задача по обеспечению коммерческого учета, связанная с постановкой приборов ИПУ и ОДПУ на многоквартирные жилые дома остается открытой.
Таблица 3.5.1
	№
п/п
	Наименование типов абонентов
	Оснащенность приборами коммерческого учета, %

	1
	Население (на человека)
	93

	2
	Бюджетные организации
	100

	3
	Промышленные предприятия
	100

	4
	Прочие предприятия 
	100


3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г.п.г.Павловск.
В муниципальном предприятии «Павловскводоканал» имеется лицензия ВРЖ №00511 ВЭ на пользование недрами с целью питьевого, хозяйственно – бытового и технологического водоснабжения населения и организаций г.Павловска. Лицензией разрешена  среднесуточная величина водоотбора 7064,6 м3/сут (2580,300 тыс. м3/год), из них по видам:

- для питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения – 4635,80м3/сут (1691,900 тыс. м3/год);

- для технологического водоснабжения – 1642,19 м3/сут (601,300 тыс. м3/год).

        Дата окончания действия лицензии 01.06.2022г.

Ежегодно в отделе водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового водного управления выполняется согласование лимита забора воды из скважин, рассчитанного в требуемых годовых объемах, в пределах разрешенной лицензией величины водоотбора.
Таблица 3.6.1

Лимит забора воды из скважин по МП «Павловскводоканал» на 2018 год
(тыс. м3)

	Виды водопользования
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	2018г.

	
	
	
	
	
	

	Производственные и прочие нужды
	125,00
	29,00
	29,50
	90,00
	273,50

	
	
	
	
	
	

	Хозпитьевые нужды
	57,20
	59,30
	64,00
	57,00
	237,50

	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение населения
	256,70
	309,90
	283,70
	264,70
	1115,00

	
	
	
	
	
	

	Полив земельных участков
	0,00
	60,50
	60,00
	0,00
	120,50

	
	
	
	
	
	

	Водопой и обслуживание скота и птицы
	0,10
	0,15
	0,15
	0,10
	0,50

	
	
	
	
	
	

	Всего:
	439,00
	458,85
	437,35
	411,80
	1747,00

	
	
	
	
	
	


Система централизованного водоснабжения г.п.г.Павловск обеспечивается водой водозаборами, расположенными на двух площадках: водозабор №1 «Чкалова» и водозабор №2 «Солнечный» с водоподающими насосными станциями.
Насосная станция 2-го подъема на водозаборе «Чкалова» оборудована насосами: ВД315-71А – 2 шт., 1Д315-50 – 1 шт., Д320-50 – 1 шт. 

Насосная станция 2-го подъема на водозаборе «Солнечный» оборудована насосами марки 1Д315-50 в количестве 3-х штук.

Таблица 3.6.2

Анализ производственной мощности системы централизованного водоснабжения

	№ п/п
	Водозабор
	Полная проектная производительность водозаборных сооружений, тыс.м3/сут
	Фактическая производительность водозаборов, тыс.м3/сут.
	Резерв, дефицит производственной мощности

	
	
	
	
	тыс.м3/

сут
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	«Чкалова»
	5,4
	3,2
	2,2
	40,7

	2
	«Солнечный»
	1,8
	1,1
	0,7
	38,9


Как видно из таблицы, в настоящее время существующая централизованная система водоснабжения города Павловск не испытывает дефицита производственной мощности. Но с учетом перспективного развития города в северо-восточной, восточной и юго-восточной частях  города необходимо расширение водозабора «Солнечный» и увеличение количества водозаборных скважин до 10.
3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

        В соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.п.г. Павловск Павловского района Воронежской области на 2017-2025 годы» (разработана ИП Миленина В.А. и утверждена решением Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск от 30.11.12г №215) численность населения городского поселения к 2025 году приблизится к 25 200 человек со 100% охватом населения центральным водоснабжением.

Показатели прогноза спроса на услугу «Водоснабжение» и перспективные нагрузки предоставлены в таблице.

                  Таблица 3.7.1
	Год


	Объем производства

(подъем воды),

тыс.м3/год
	Подано в сеть,

тыс.м3/год
	Объем реализации,

тыс.м3/год
	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения,

чел.

	2018
	1210,00
	1314,53
	1080,0
	22990

	2019
	1299,88
	1314,53
	1144,9
	23228

	2020
	1300,22
	1314,53
	1151,7
	23398

	2021
	1307,25
	1314,53
	1164,6
	23720

	2022
	1309,35
	1314,53
	1179,6
	24095

	2023
	1310,97
	1314,53
	1194,2
	24460

	2024
	1312,77
	1314,53
	1209,0
	24830

	2025
	1314,53
	1314,53
	1223,8
	25200

	2026
	1314,53
	1314,53
	1223,8
	25200

	2027
	1314,53
	1314,53
	1223,8
	25200


Динамика увеличения присоединяемой нагрузки (м3/сут.) приведена на диаграмме.
Диаграмма 3.7.1
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По показателям прогноза потребления воды на 10 лет прослеживается стабильная динамика увеличения присоединенной нагрузки.
3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
На территории городского поселения –город Павловск расположены три участка системы горячего водоснабжения:
1. Микрорайона Гранитный и Северный – закрытая система с рециркуляционной линией. Подогрев воды производится в 6 центральных тепловых пунктах (ЦТП) с помощью водоводяных подогревателей ВВП №16.ЦТП подключены параллельно центральным линиям отопления жилых кварталов. Теплоноситель – вода нагревается газовыми котлами КВГМ-20 в зимний период или ДКВР 6,5-13 в летний период, установленными в помещении котельной №14, расположенной по адресу:мкр.Гранитный, 30 а.График подачи теплоносителя –качественный по температурному графику 105-70о С. ЦТП №6 оборудован системой регулирования температуры подогреваемой воды путем регулирования количества теплоносителя, проходящего через подогреватели.

Подключенная тепловая нагрузка ГВС расчетная – 4,157 Гкал/час.

Отпуск ГВС составляет 163 625 м3/год (454,5 м3/сут).

Учет отпускаемой горячей воды производится счетчиками, установленными на ЦТП. Учет реализованной горячей воды выполняется общедомовыми узлами учета, расположенными на объектах потребления. Тепловые сети от котельной до многоквартирных жилых домов находятся на балансе и техническом обслуживании МП «Павловскводоканал».

2. Микрорайон Черемушки – закрытая система горячего водоснабжения с рециркуляционной линией. Подогрев воды производится двумя пароводяными подогревателями: ПП1-36 трубчатый с внутренними латунными трубками и пластинчатый подогреватель ВПМ-10-32-2. Подогреватели установлены в помещении котельной №1, расположенной по адресу: мкр.Черемушки, 8а. Теплоноситель – пар, вырабатываемый паровыми котлами Е-1/9 в количестве 3 шт. Два рабочих, один – в резерве. Подача подогреваемой воды осуществляется двумя насосами КМ 80-50-200 (один рабочий, другой – в резерве), производительностью 50 м3/час каждый. Регулирование температуры подогреваемой воды – ручное, путем изменения количества подаваемого пара. Регулировку осуществляет постоянно присутствующий оператор газовой котельной.

Подключенная тепловая нагрузка ГВС расчетная – 0,650 Гкал/час.

Отпуск ГВС составляет 30 074 м3/год (83,5 м3/сут).

Тепловые сети от котельной до жилых домов находятся на балансе и эксплуатации МП «Павловскводоканал».

3. Детский санаторий – улица Санаторная. Система ГВС закрытая, прямая – без циркуляционной линии. Подогрев воды осуществляется двумя емкостными пароводяными подогревателями марки СТД-3070 емкостью 2,5 м3 каждый. Подогреватели установлены в помещении котельной №3, расположенной по адресу: ул.Санаторная, 22 а.Теплоноситель – пар, вырабатывается паровыми котлами марки Е-1/9 в количестве 3 шт. Тепловая сеть находится на балансе и обслуживании детского санатория.

Подключенная тепловая нагрузка ГВС расчетная –1,192 Гкал/час.

Отпуск ГВС составляет 11 259 м3/год (40 м3/сут).

Учет отпускаемой горячей воды осуществляется узлом учета, установленным в помещении котельной.

          Для улучшения системы горячего водоснабжения на всех участках необходимо:

- на ЦТП и котельной №1 установить автоматические регуляторы температуры ГВС;

- водоподогреватели марки ВВП заменить на пластинчатые разборные;

- в теплосети детского санатория обеспечить циркуляцию горячей воды.
3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды за 2017 год составило 1 069,73 тысм3, в средние сутки  - 2,93 тыс м3, в сутки максимального водоразбора – 4,1 тыс м3.
К 2027 году ожидаемое годовое водопотребление составит 1223,8  тыс м3,

в средние сутки  - 3,35  тыс м3, в сутки максимального водоразбора – 4,69  тыс м3.

3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Существующая централизованная система водоснабжения города Павловск имеет три технологические зоны, которые обеспечиваются водой от ВПС «Чкалова» и ВПС «Солнечный» в необходимом количестве с требуемым напором.

Описание технологических зон по территориальной принадлежности рассмотрена выше в разделе 1.3. 
Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице.

                                                                                          Таблица 3.10.1

Годовое и суточное распределение воды
	№ п/п
	Наименование
	Потребление воды

	
	
	годовое,тыс. м3/год
	суточное, м3/сут

	1
	г.Павловск
	1069,73
	2,93


Подача воды осуществляется от двух водоподающих станций. Четкой границы распределения подачи воды по технологическим зонам территориально отсутствует, т.к. оба участка водозабора подключены к единой магистральной сети города. Это приводит к перераспределению воды по всем районам города в зависимости от фактического водоразбора.
3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.
Централизованная система хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения городского поселения обеспечивает водой питьевого качества население города, объекты социально-бытового обслуживания, учебные заведения, детские сады, объекты здравоохранения, другие объекты капитального строительства, а также обеспечивает водой пожаротушение. Прогнозное распределениерасходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлено в таблице.
Таблица3.11.1

Распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

	Качество воды
	Население
	Бюджетные организации
	Прочие организации
	Всего

	
	тысм3/год.
	%
	тысм3/год
	%
	тысм3/год
	%
	тысм3/год
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Базовый 2017 год

	Хозяйственно-питьевая вода
	900,3
	84,2
	118,6
	11,1
	50,80
	4,7
	1069,7
	100,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ГВС
	139,25
	89,3
	15,40
	9,9
	1,22
	0,8
	155,93
	100,0

	Расчетный 2027 год

	Хозяйственно-питьевая вода
	1008,0
	82,4
	156,8
	12,8
	59,0
	4,8
	1223,8
	100,0

	ГВС
	147,68
	87,0
	20,37
	12,0
	1,70
	1,0
	169,75
	100,0


Основным потребителем воды питьевого качества на расчетный срок остается население, на долю которого приходятся 82,4% от общего потребления воды. Доля бюджетных организаций составляет 12,8%, прочие потребители, включая промышленные предприятия, торговые и коммерческие организации – 4,8%. 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке.
Фактические потери питьевой воды, поступающей в централизованную систему водоснабжения, согласно данным эксплуатирующих организаций за 2017г. составили по – 8,9 % от поднятой воды и 9,7% от объема реализованной воды. Общий объем потерь воды при производстве и транспортировке составил 105,43 тыс.м3/год.

МП «Павловскводоканал» выполняет мероприятия по энергосбережению и водосбережению при эксплуатации централизованной системы водоснабжения:

 - выявление и устранение утечек;

- выявление и устранение хищения воды;

- замена изношенных сетей;

- планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения;

- оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей.

Дальнейшая реализация этих мероприятий, а также выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды. 
3.13. Перспективные балансы водопотребления и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на расчетный срок до 2027 год имеет следующий вид:

                            Таблица 3.13.1

	№

п/п
	Статья расхода
	Единицы измерения
	Значения

	1
	2
	3
	4

	1
	Объем производства (подъем воды)
	тыс м3/год
	1314,53

	2
	Подано воды в сеть,

в том числе:
	тыс м3/год
	1314,53

	
	населению
	тыс м3/год
	1008,0

	
	бюджетным организациям
	тыс м3/год
	156,8

	
	прочим организациям
	тыс м3/год
	59,0

	
	собственные нужды
	тыс м3/год
	25,03

	3
	Объем потерь
	тыс м3/год
	65,7

	4
	Уровень потерь
	%
	5,0


3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величине потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

В период с 2018 по 2027 годы суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых микрорайонов с многоэтажной застройкой в районе рынка «Новославянский», территорий с индивидуальной жилой застройкой в районе п.Восточный и юго-восточной части города, а также объектов капитального строительства социально-бытового и производственного назначения планируемых к застройке.

Прогнозируемые объемы воды, планируемые к подаче всем категориям потребителей по этапам перспективного развития схемы водоснабжения город Павловск с указанием имеющегося резерва или дефицита производственной мощности системы водоснабжения, приведены в таблице.

Таблица 3.14.1

Анализ  производственной мощности системы централизованного водоснабжения на расчетный срок до 2027 года.

	№ п/п
	Срок реализации
	Полная проектная производительность водозаборных сооружений, м3/сут.
	Требуемая мощность водозаборных сооружений на хозяйственно-питьевые нужды, м3/сут.
	Резерв производственной мощности

	
	
	
	
	м3/сут.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Iочередь – 2019 г.
	28172,0*
	22940,0
	5232,0
	18,57

	2
	Расчетный срок– 2026г.
	28172,0*
	25511,3
	2660,7
	9,5


Примечание: * 28172,0м3/сут. – производительность водозаборных сооружений, с учетом утвержденных запасов по действующей лицензии до 2017 года.

Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции подключения новых потребителей, а также при уменьшении потерь при подъеме и транспортировке воды при существующей мощности имеется резерв производственных мощностей централизованной системы как на первую очередь развития схемы водоснабжения, так и на расчетный срок. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих объектов системы водоснабжения, на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование объектов системы водоснабжения.
3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения, находящейся в муниципальной собственности городского поселения – город Павловск, наделено постановлением администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 24.09.2013г. №282 МП «Павловскводоканал», расположенное по адресу: Воронежская обл., г.Павловск, ул.Набережная, 35, тел/факс (47362) 2-42-54.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам.

Таблица 4.1.1

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год 
	2027 год

	1.
	Оценка эксплуатационных запасов подземных вод
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Расширение площади водозабора «Солнечный»
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	

	3.
	Перебуривание  12 водозаборных  скважин
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	

	4.
	Устройство оборудования для доведения качества подземных вод на ВПС «Чкалова»
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	5.
	Устройство оборудования для доведения качества подземных вод на ВПС «Солнечный»
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	6.
	Капитальный ремонт водо-

проводных сетей 
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	

	7.
	Устройство системы видео-наблюдения за территорией  водозаборов
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	8.
	Подключение к централизованной системе водоснабжения  потребителей п. «Придонской»
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Строительство водопроводных сетей п. «Восточный»
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	


4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

4.2.1. Представление материалов по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на государственную экспертизу является существенным условием действующей лицензии и необходимо для рационального использования водных ресурсов и обеспечения надежности водоснабжения.

4.2.2. Расширение площади водозабора «Солнечный» необходимо для:

- возможности организации зоны санитарной охраны первого пояса;

- возможности размещения дополнительных 5 водозаборных скважин для обеспечения водоснабжения объектов перспективной застройки (пос. «Восточный», пос. «Придонской» и др.).

4.2.3. Перебуривание 12 водозаборных скважин необходимо для обеспечения условий обустройства зон санитарной охраны первого пояса на обоих водозаборах (по заключению органов санэпиднадзора).

4.2.4. Устройство оборудования для доведения качества подземных вод с ВПС «Чкалова» в соответствие требованиям санитарных норм и правил предусматривает:

- проектирование водоочистной установки для уменьшения жесткости подаваемой в сеть воды, а также возможности её обеззараживания;

- строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию водоочистной установки и оборудования для обеззараживания.

4.2.5. Устройство оборудования для доведения качества подземных вод с ВПС «Солнечный» в соответствие требованиям санитарных норм и правил  предусматривает проектирование и монтаж водоочистной установки для уменьшения нитратов и жесткости, подаваемой в сеть воды, а также возможности её обеззараживания.

4.2.6. Капитальный ремонт водопроводных сетей предусматривает замену ветхих сетей с целью уменьшения потерь воды при её транспортировке  и улучшения качества воды за счет уменьшения вторичного загрязнения.

4.2.7. Система видеонаблюдения необходима для постоянного контроля за состоянием территорий водозаборов, для контроля проникновения посторонних лиц.

4.2.8. Подключение к централизованной системе водоснабжения потребителей пос. «Придонской» предполагает реконструкцию водопроводных сетей с их присоединением  к централизованной системе водоснабжения городского поселения.

4.2.9. Строительство  водопроводных сетей пос. «Восточный – 3» - подключение к системе централизованного водоснабжения новых территорий жилищной застройки.
4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения г.Павловск является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу системы и получит качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, организаций и предприятий города Павловск.

Расширение водозабора «Солнечный» с увеличением количества скважин  до десяти позволит подключить дополнительных абонентов в восточной и юго-восточной частях города.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

На водозаборах города установлены частотные преобразователи сетевых насосов, шкафы автоматики, датчики давления и приборы учета. Установленный частотный преобразователь снижает потребление электроэнергии до 30%, обеспечивает плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключает гидроудары. Обеспечивается круглосуточное бесперебойное обеспечение водой потребителей во всех точках города Павловск.

        На водозаборах внедрена система оперативного диспетчерского управления, которая предусматривает:

- поддержание заданного технологического режима  и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализацию отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий сооружений, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на подконтрольных объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданного условий.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применения при осуществлении расчетов за потребленную воду.

По состоянию на начало 2018 года оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды следующая:
	Наименование населенного пункта
	Промышленность
	Жилой фонд ИЖС
	Жилой фонд МКД
	Бюджетные организации

	г.Павловск
	100%
	92,8%
	92,98%
	100%


При отсутствии узлов коммерческого учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке узлов учета.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории г.п.г.Павловск.

По генеральному плану города на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов на территории городского поселения- город Павловск. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжей части автомобильных дорог для оперативного доступа в случае возникновения аварийных ситуаций, с соблюдением охранных зон  согласно СНиП 2.04.02-84*.

  Точная трассировка сетей будет производиться на стадии разработки проектных решений с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети. 
4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водопроводных башен.
Места размещения скважин, станции второго подъема, прохождения трубопроводов будут определяться проектной документациейсогласно действующего градостроительного законодательства.
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Планируется расширение территории водозабора «Солнечный» в г.Павловске с увеличением количества скважин до 10. Производительность насосной станции второго подъема позволит увеличение мощности водозабора без замены оборудования.
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения города Павловск Воронежской области представлены к пояснительной записке в электронном виде на электронном носителе в формате pdf  и dwg.
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются промывные воды, сбрасываемые без обработки, образующиеся при промывке фильтровальных сооружений станций водоочистки.

В планируемых к строительству блоков очистки питьевой воды на обоихводоподающих станциях предусматривается технология повторного использования промывных вод. 

Главное преимущество в данной технологии: 

- обеспечение высокого качества промывной воды, позволяющего использовать ее для промывки фильтровальных установок;

- повышение производительности водоочистных установок при многократном повторном использовании промывной воды;

- утилизация водопроводного осадка промывной воды в качестве реагента для обезвоживания осадка городских сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности работы блоков очистки питьевой воды, исключение сброса промывных вод в водоемы
5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В планируемых к строительству блоках очистки питьевой воды не предусматривается использование вредных химических веществ. Обеззараживание воды планируется производить в установках ультрафиолетового обеззараживания.

В настоящее время обеззараживание питьевой воды производится только в экстренных случаях (при получении отрицательных проб) гипохлоритом натрия. Установка для обработки  воды проста по конструкции и безопасна в эксплуатации.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством в объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

  - дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, капитальные вложения включают в себя сметную стоимость реконструкции, модернизации и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящихся объектов.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Таблица 7.1
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2016 год
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб  воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	16,47%
	15,38
	13,49
	11,02
	9,9
	7,1
	5,0
	2,0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене
	17,2 км
	16,9
	16,5
	14,2
	12,7
	11,2
	9,7
	8,2
	6,7
	5,2

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0
	0
	0
	0

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах)
	76,20
	76,20
	68,2
	60,1
	52,4
	44,3
	36,3
	28,2
	20,1
	12,0

	3. Показатели качества обслужива-

ния абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	18
	18
	5
	5
	5
	3
	2
	1
	0
	0

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	91
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	100



	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Население ИЖС
	92,8%
	92,8
	93,0
	94,0
	95,0
	96,0
	97,0
	98,0
	99,0
	100,0

	
	Население МКД
	92,98%
	92,98
	93,0
	94,0
	95,0
	96,0
	97,0
	98,0
	99,0
	100,0

	
	Промышленные объекты
	100%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Бюджетные организации
	100%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	Потери воды при транспортировке
	12 %
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5

	5. Иные показатели
	Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды (кВтч/м3)
	подача 0,98

водоподготовка

-
	1,03

-
	1,03

-
	1,02

-
	0,99

-
	0,96

0,21
	0,93

0,21
	0,89

0,21


	0,89

0,21
	0,89

0,21


8. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
В городском поселении – город Павловск выявлено 7,44 км безхозяйной водопроводной сети,обслуживание которой возложено на МП «Павловскводоканал».
Глава 3.  Схема водоотведения.
1. Существующее положение в сфере водоотведения г.п.г.Павловск.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории г. Павловск и деление территории города на эксплуатационные зоны.
Системы водоотведения для каждого муниципального образования имеют важное экономическое и экологическое значение. Системы водоотведения устраняют негативное последствие воздействия на окружающую природную среду сточных вод, которые после очистки сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от различных категорий зданий без ограничения обеспечивают санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при соответствующей эксплуатации позволяют своевременно отводить образующиеся сточные воды, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока на рельеф местности или в водные объекты. Это позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее загрязнения. 

Система водоотведения города Павловск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенных на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Система водоотведения г. Павловск является неполной раздельной. В систему водоотведения поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения и от объектов производственно-коммунального и социального назначения. Производственные стоки принимаются в централизованную систему канализации с обязательным соблюдением условий и норм приема промышленных стоков в городскую сеть водоотведения. 

Атмосферные стоки отводятся самостоятельной системой дождевой канализации. Ливневые стоки с территории города по самотечным прямым выпускам поступают на территорию Сергеевского луга.

Система водоотведения города Павловск имеет следующую характеристику:

- сети водоотведения общей протяженностью 34,50 км;

- канализационные насосные станции в количестве 4 шт.;

- очистные сооружения канализации.

Все объекты централизованной системы водоотведения городского округа, включая самотечные сети водоотведения, канализационные насосные станции, напорные коллектора и канализационные очистные сооружения, находятся в хозяйственном ведении муниципального предприятия «Павловскводоканал». Данное предприятие осуществляет эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения. Исходя из этого, эксплуатационной зоной является весь комплекс системы водоотведения, за исключением объектов централизованной системы водоотведения, находящихся в собственности других организаций.
1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Сточные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения от абонентов города Павловск, по канализационным сетям, протяженность которых составляет 34,5 км, в том числе 12,5 км напорных, отводятся на очистные сооружения. 

Очистные сооружения города Павловск расположены примерно в 1000 м от улицы Садовая г.Павловска (ранее жилого поселка плодосовхоза «Придонской») по направлению на запад. Площадка очистных сооружений со всех сторон граничит с лесом и занимает площадь 10,62 га. Согласно проекту, выполненному в 1977 году институтом «Воронежгражданпроект» производительность сооружений составляла 4200 м3/сут. В 1983 году проектом «Реконструкция и расширение очистных сооружений г.Павловска» разработана II очередь очистных сооружений и после проведения реконструкции в 1985 году общая мощность канализационных очистных сооружений составила 11200 м3/сут.

           В состав очистных сооружений входят:

- приемная камера, которая служит для приема сточных вод от населения и предприятий города, сточных вод хозяйственно-бытового назначения ОАО «Павловск Неруд», дренажных вод с иловых площадок и собственных хозяйственно-бытовых сточных вод участка очистных сооружений, размер камеры 1,0 м х 1,5 м;

- здание решеток, в котором установлены механизированная канализационная решетка и резервная решетка, предназначенные для удаления крупных плавающих сбросов;

- песколовки - четыре горизонтальные песколовки с круговым движением воды диаметром 4 м. Предназначены для удаления тяжелых примесей минерального происхождения. Откачка осадка из песколовок производится гидроэлеваторами на песковые площадки;
- песковые площадки - две площадки, каждая площадью 500 м2, обе в работе, служат для обезвоживания песка;

- камеры распределения сточных вод, которые предназначены для равномерного распределения сточных вод между технологическими нитками очистки (одна для 1-4 ниток, вторая для 5-7 ниток), состоящими из первичного отстойника, сбраживателя (аэробного минерализатора), аэротенка, вторичного отстойника, контактного резервуара. Равномерное распределение стоков по ниткам производится с помощью шиберов.

- первичные отстойники (7 штук) вертикального типа с центральным спуском сточных вод размером 9х9 м. Предназначены для удаления более мелких взвесей (удаление основано на способности грубодисперсных взвесей оседать на дно отстойника под давлением гравитационной силы и всплывать под действием архимедовой силы). Установлены жиросборники для сбора с поверхности отстойников загрязнителей в аэробные минерализаторы, также установлены эрлифты, предназначенные для откачки сырого осадка с первичных отстойников в сбраживатели;

- аэробные минерализаторы (7 штук) размером 9х9 м, предназначенных для окисления сырого осадка. Откачка сброженного осадка ведется на иловые площадки, для дальнейшего обезвоживания минерализованной смеси избыточного активного ила и сырого осадка;

- аэротенки - семь двухкоридорныхаэротенковвытеснительного типа размером 21х9 м. предназначены для удаления загрязняющих веществ с помощью биоценоза активного ила при непрерывной аэрации;

- вторичные отстойники (7 штук) вертикального типа с центральным впуском стоков, размеров 9х9 м. предназначены для разделения активного ила и очищенной воды. Часть ила (возвратный) возвращается в аэротенк с помощью эрлифтов, оставшийся (избыточный) откачивается насосами на иловые площадки;

- контактные резервуары (7 штук) предназначены для обеззараживания сточных вод размером 9х3 м.

После контактных резервуаров вода собирается в отводной канал и через трубу Д 600 мм длиной 500 м самотеком поступает на биопруды для доочистки. 

- иловые площадки – уплотнители. Двадцать одна иловая площадка – уплотнители размером 66х9м предназначены для обезвоживания  минерализованной смеси избыточного активного ила и сырого осадка. Отстоявшаяся вода с иловых площадок самотеком поступает на КНС и оттуда подается на очистку.

            В производственном корпусе имеется машинный зал, в котором установлены две воздуходувки, предназначенные для осуществления непрерывной аэрации в аэротенках и контактных резервуарах; два насоса, предназначенных для откачки сырого осадка и активного ила; два насоса для перекачки технической воды (работа гидроэлеваторов, размывка вторичных отстойников, разбавление, собственные нужды). 
- КНС, предназначена для откачки хозбытовых стоков участка и надиловой воды с иловых площадок на очистку двумя насосами ФГ 57/9,5;

- биологические пруды - четыре карты биологических прудов (2 в работе, 2 в резерве) общей площадью 2 га, рабочей глубиной 0,5 м (объем 4500 м3), предназначены для доочистки сточных вод. Доочистка сточных вод в биологических прудах реализуется за счет отстаивания воды и выпадения взвешенных веществ в осадок, за счет сорбции загрязняющих веществ песчаным грунтом, который периодически вывозится, а также за счет минерализации органических веществ водной растительностью. Благодаря значительной поверхности соприкосновения воды с воздухом обеспечивается  прогрев всей толщи воды и хорошее ее перемешивание. Таким образом, создаются благоприятные условия для массового развития водных организмов, которые ассимилируют биогенные элементы и, в результате процесса синтеза, обогащают воду кислородом. 

Очищенные сточные воды самотеком через трубу Д 600 мм попадают в сбросной колодец и отводятся одним выпуском в озеро Подгорное (Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 36-05.01.01.012-0-РСВХ-С-2016-00438/00 от 07.04.2016г.).

          Учет объемов сточных вод производится узлами учета сточных вод, один из которых «Днепр-7» учитывает объем сточных вод городского поселения - город Павловск и располагается на самотечном коллекторе перед очистными сооружениями. Второй - расходомер РСЦ, учитывающий объем сточных вод ОАО «Павловск Неруд», расположен на КНС ОАО «Павловск Неруд». 

Контроль технологического режима очистных сооружений осуществляется лабораторией МП «Павловскводоканал». Контроль результатов количественного химического анализа проб сточных вод производится по договору ООО «ЭКО центр», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.514506.

В связи с тем, что принятая проектом технология биологической очистки сточных вод не позволяет добиться требуемого «Росприроднадзором» максимального содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых водах по некоторым веществам (сульфаты, хлориды, нитраты, фосфаты), а также, учитывая неработоспособное состояние сооружения обеззараживания сточных вод, неудовлетворительное состояние действующих сооружений и оборудования, необходима реконструкция очистных сооружений с восстановлением работоспособности действующих сооружений и добавлением комплекса доочистки исооружений обеззараживания сбрасываемых вод.

В результате длительной эксплуатации в настоящее время наблюдается значительный износ сооружений и оборудования очистных сооружений. 

Канализационная сеть города Павловска состоит из самотечных и напорных трубопроводов протяженностью 32,7 км. Прием и передача стоков на очистные сооружения осуществляется четырьмя канализационными насосными станциями.

КНС, расположенная по адресу: г.Павловск, ул.Санаторная, 22а, выполняет отведение сточных вод Павловского детского психоневрологического санатория и близлежащих жилых домов, эксплуатируется с 1976 г. Оборудована насосами марки СМ 150/125 - 1 шт. и ФГ 144/46 – 1 шт., общая производительность КНС - 80 м3/час.

          КНС, находящаяся по адресу: г.Павловск, ул.Гагарина, 37а, обеспечивает отвод сточных вод от жилых домов и организаций мкр Черемушки и расположенных вблизи улиц города. Введена в эксплуатацию в 1985 году. Оборудована насосами марки СД 160/10 – 2 шт., ФГ 144/46 – 1 шт., общая производительность КНС - 120 м3/час.

Блочная КНС, ул.Восточная, осуществляет водоотведение от двух многоквартирных  жилых домов. Введена в эксплуатацию в 2014 году. Оборудована насосами AmarexNF 50-170/012 ULG-130- 2 шт., общая производительность 20 м3/час.

          Главная канализационная насосная станция (ГКНС), расположенная по адресу: г.Павловск, ул.Восточная, 4б, введена в эксплуатацию в 1974 году. Принимает стоки со всей канализованной части города Павловска, а также через приемный пункт от автомобильного транспорта, вывозящего сточные воды из части города, где отсутствует центральная канализация, и обеспечивает транспортировку сточных вод на очистные сооружения. Станция оборудована насосными агрегатами марки СМ в количестве 4 шт. Общая производительность  - 250 м3/час. Здание ГКНС кирпичное, перекрытия из ж/б плит; грабельное отделение, приемный резервуар и машинный зал выполнены из монолитного железобетона. Техническое состояние здания является работоспособным. Для обеспечения безаварийной эксплуатации требуется реконструкция с модернизацией оборудования и установкой блочной КНС для перекачки сточных вод на период проведения реконструкции или ремонтных работ с остановкой станции.

Старая часть города с индивидуальной (частной) застройкой не канализована.Население пользуется выгребными ямами и фильтрующими колодцами.Во вновь застраиваемых микрорайонах в восточной части городского поселения в настоящее время ведется строительство канализационной сети. 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.


В системе водоотведения г. Павловск  можно выделить две технологические зоны:

1. Технологическая зона системы канализации г. Павловск.

2. Комплекс биологической очистки стоков (БОС).
1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки, вывозимые на поля рекультивации или на полигон ТБО.
Очищенные сточные воды самотеком через трубу Д 600 мм попадают в сбросной колодец и отводятся одним выпуском в озеро Подгорное (Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 36-05.01.01.012-0-РСВХ-С-2016-00438/00 от 07.04.2016г.).

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.
          Канализационная сеть города Павловска состоит из самотечных и напорных трубопроводов протяженностью 34,5 км. Прием и передача стоков на очистные сооружения осуществляется четырьмя канализационными насосными станциями.

Технические характеристики напорных коллекторов приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1.
	№№

п/п
	Объект, адрес
	Тип трубопро-

вода
	Протяжен-ность, м
	Год ввода в экспл.
	Материал труб
	Срок службы, лет
	Степень износа, %

	1
	КНС, ул.Санаторная, 22а
	напорный
	2333
	1976
	чугун
	42
	72

	2
	КНС, ул.Гагарина, 37а
	напорный
	881
	1985
	чугун
	33
	60

	3
	КНС, ул.Восточная
	напорный
	370
	2015
	п/э
	3
	2

	4
	ГКНС,

ул.Восточная, 4б
	напорный
	9720
	2008
	п/э
	10
	18


Технические характеристики самотечных коллекторов приведены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2.
	№

пп
	Объект,

местонахождение
	Протяжен-

ность , м
	Год ввода в экспл.
	Техническое состояние
	Величина потерь

	1
	Коллектор,

(мкр.Гранитный, Северный, ул.Гагарина до ГКНС)


	2044
	2002
	хорошее
	Сведения отсутствуют

	2
	Коллектор,

мкр.Черемушки
	2375
	1985
	удовлетворитель-

ное
	Сведения отсутствуют

	3
	Коллектор,

от КК-1 до ГКНС
	1879
	1974
	ниже удовлетво-

рительного, (проложен новый коллектор -п.1, оба функционируют)
	Сведения отсутствуют

	4
	Коллектор,

от РК до ОС
	1157
	1974
	ниже удовлетворитель-

ного
	Сведения отсутствуют


1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории г. Павловск.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации БОС канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

 Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

· Строгим соблюдением технологических регламентов;

· Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

· Контролем за ходом технологического процесса;

· Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоем, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

· Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;
· Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования осадка сточных вод.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Эффективность очистки сточных вод приведена в таблице 1.7.1

Таблица 1.7.1.

	№№

пп
	Наименование
	Ед.изм.
	БОС

	
	
	
	Входящая концентрация
	После очистки концентрация
	Эффективность, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	176
	13,1
	92,56

	2
	БПК5
	мгО2/дм3
	2,13
	4,18
	98,04

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Аммоний – ион
	мг/дм3
	34,33
	0,58
	99,31

	4
	Фосфат – ион
	мг/дм3
	16,69
	2,88
	82,74

	5
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	16,75
	0,065
	99,61

	6
	ХПК
	мг/дм3
	714
	33,48
	95,31

	7
	АПАВ
	мг/дм3
	1,98
	0,06
	96,92

	8
	Водородный показатель
	мг/дм3
	7,36
	7,16
	2,72

	9
	Сульфат – ион
	мг/дм3
	170
	150
	11,76

	10
	Нитрит – ион
	мг/дм3
	-
	0,19
	-

	11
	Нитрат – ион
	мг/дм3
	-
	22,10
	-

	12
	Железо общее
	мг/дм3
	1,56
	0,07
	95,51

	13
	 Хлорид – ион
	мг/дм3
	210
	170
	99,54

	14
	Жиры 
	мг/дм3
	23,79
	0,11
	99,54

	15
	Растворенный кислород
	мг/дм3
	-
	6,41
	-


Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

· на очистные сооружения поступают сточные воды с превышением предельно – допустимых концентраций вредных веществ;
· необходима замена и капитальный ремонт применяемого оборудования БОС.

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

В настоящее время централизованной системой водоотведения не охвачено 52% населения города Павловск.
Старая часть города с индивидуальной (частной) застройкой не канализована,  во вновь застраиваемых микрорайонах в восточной части городского поселения в настоящее время ведется строительство канализационной сети. Население пользуется выгребными ямами и фильтрующими колодцами.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения г.п.г. Павловск.

Основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения г. Павловск  являются:

· значительный износ сетей водоотведения и оборудования КНС;

· малая пропускная способность существующих сетей;
      -    значительный износ сетей и оборудования БОС.
2.  Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.1.1
Территориальный баланс поступления сточных вод на БОС (данные 2016г).
	№

пп
	Наименование населенных пунктов
	Расчетное водоотведение,

тыс.м3/год
	Среднее  водоотведение,

тыс.м3/сут
	Максимальное водоотведение,

тыс.м3/сут

	1
	г.Павловск
	865,40
	2,37
	3,4


Таблица 2.1.2

Структурный баланс поступления сточных вод (данные 2016г).
	№

пп
	Наименование населенных пунктов
	Расчетное водоотведение,

тыс.м3/год
	Среднее  водоотведение,

тыс.м3/сут
	Максимальное водоотведение,

тыс.м3/сут

	1
	Население
	513,5
	1,4
	1,9

	2
	Бюджет
	92,2
	0,25
	0,3

	3
	Прочие
	259,7
	0,71
	1,2


Диаграмма 2.1.1
Структурный баланс поступления сточных вод (данные 2016г).
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2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Дождевые и талые воды с территории жилого фонда и предприятий отводятся по рельефу местности и частично по локальным участкам ливневой канализации самотеком. Объемы фактических притоков неорганизованного стока в систему канализационных сетей отсутствуют.
2.3.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.
Учет объемов сточных вод производится узлами учета сточных вод, один из которых «Днепр-7» учитывает объем сточных вод городского поселения-город Павловск и располагается на самотечном коллекторе перед очистными сооружениями. Второй – расходомер РСЦ, учитывающий объем сточных вод ОАО «Павловск Неруд», расположен на КНС ОАО «Павловск Неруд».
2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по г.п.г. Павловск с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.
Ретроспективный анализ баланса сточных вод централизованной системы водоотведения города Павловск представлен в таблице 2.4.1 и на диаграмме 2.4.2.
Таблица 2.4.1.
	№
	Год
	Закачано стоков, тыс.м3

	1
	2008
	979,7

	2
	2009
	928,7

	3
	2010
	858,7

	4
	2011
	787,9

	5
	2012
	795,1

	6
	2013
	752,7

	7
	2014
	728,7

	8
	2015
	882,0

	9
	2016
	865,4

	10
	2017
	863,2


С 01.05.2015г. переданы в г.п.г. Павловск и на баланс МП «Павловскводоканал» БОС, ранее принадлежащие и обслуживаемые  ОАО «Павловскгранит» (в настоящее время ОАО «Павловск Неруд»). С мая 2015г. учитывается объем бытовых стоков с ОАО «Павловск Неруд».
Диаграмма 2.4.2.
Объем поступающих сточных вод, тыс. м3.
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития г. Павловск.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице, среднесуточное водоотведение к 2025 году ориентировочно составит 5,09 тыс.  м3/сут. или  1857,9 тыс.м3/год.

Таблица 2.5.1.

	№
	Год
	Объем стоков, тыс.м3

	1
	2016
	865,4

	2
	2017
	863,2

	3
	2018
	913,33 

	4
	2019
	1110,0 

	5
	2020
	1114,14 

	6
	2021
	1118,74 

	7
	2022
	1408,22 

	8
	2023
	1847,17 

	9
	2024
	1852,2 

	10
	2025
	1857,9 


Увеличение объемов сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения,обусловлено следующими факторами:

- население: подключение к центральным системам водоснабжения и водоотведения застраиваемогожилого микрорайона в восточной части города (п. Восточный-1, п. Восточный-2 и п. Восточный-3),в перспективе-жилого квартала в юго-восточной части города на территории между рынком «Новославянский» и улицей Чайковского;

- прочие организации: подключение к центральной системе водоотведения объектамясоперерабатывающего предприятия ООО «АГРОЭКО-ЮГ»,а такжезастройкой по генплану промзоны восточнее улицы Транспортная.

Рост объемов поступления сточных вод представлен на диаграмме.

Диаграмма 2.5.2.
Объем поступающих сточных вод, тыс. м3.
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3. Прогноз объема сточных вод.

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
	№

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Существующий,

тыс.м3/год

( 2016 год)
	Планируемый,

тыс.м3/сут

( 2025 год)

	1
	Население
	513,5
	592,1

	2
	Бюджет
	92,2
	136,97

	3
	Прочие
	259,7
	1128,8

	4
	Всего
	865,4
	1857,9


3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения г.п.г. Павловск представлена в таблице.

Таблица 3.2.1.
	№ п/п
	Год
	МП «Павловскводоканал» БОС

	
	
	Население
	Бюджет
	Прочие

	
	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/год
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2016
	513,50
	92,20
	259,70

	2
	2017
	527,18
	96,19
	239,86

	3
	2018
	550,00
	110,23
	253,1

	4
	2019
	563,46
	136,97
	409,57

	5
	2020
	567,60
	136,97
	409,57

	6
	2021
	572,20
	136,97
	409,57

	7
	2022
	576,80
	136,97
	694,45

	8
	2023
	581,40
	136,97
	1128,8

	9
	2024
	586,40
	136,97
	1128,8

	10
	2025
	592,10
	136,97
	1128,8


Диаграмма 3.2.1.

Диаграмма существующего баланса централизованной системы водоотведения.
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3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.


Расчет требуемой мощности канализационных очистных сооружений представлен в таблице: 
	№ п/п
	Год
	Полная фактическая производительность КОС, м3/сут.
	Среднесуточный, среднегодовой объем поступающий на БОС м3/сут.
	Резерв производительной мощности, %

	БОС  г. Павловск

	1
	2016
	11200
	2370
	78,8

	2
	2017
	11200
	2365
	78,9

	3
	2018
	11200
	2502
	77,7

	4
	2019
	11200
	3041
	72,8

	5
	2020
	11200
	3052
	72,7

	6
	2021
	11200
	3065
	72,6

	7
	2022
	11200
	3858
	65,5

	8
	2023
	11200
	5060
	54,8

	9
	2024
	11200
	5075
	54,7

	10
	2025
	11200
	5090
	54,5


3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Таблица 3.4.1

	№

п/п
	КНС,

адрес


	Марка насоса, тип, мощность эл.двигателя
	Количе-

ство
	Q,

м3/час
	Н,

м
	Примеча-

ние

	1
	ул.Санаторная, 22а
	СМ-150/125

мощность эл.двигателя 45 кВт/час

ФГ 144/46

мощность эл.двигателя 45 кВт/час
	1

1
	200

200
	32

32


	-

	2
	ул.Гагарина, 37а


	СД-160/10

мощность эл.двигателя 411кВт/час

ФГ 144/46

мощность эл.двигателя 45 кВт/час
	2

1
	160

200


	10

32
	-

	3
	уд.Восточная

(блочная)
	AmarexNF 50-170/012ULG-130

мощность эл.двигателя1,9 кВт/час
	2
	10
	10
	-

	4
	уд.Восточная, 4б

(ГКНС)
	СМ-200-150-315-4

мощность эл.двигателя75 кВт/час

СД 450/56

мощность эл.двигателя132 кВт/час
	3

1
	400

400
	32

56
	-


3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Согласно проекту, выполненному в 1977 году институтом «Воронежгражданпроект» производительность очистных сооружений составляла 4200 м3/сут. В 1983 году проектом «Реконструкция и расширение очистных сооружений г.Павловска» разработана II очередь очистных сооружений и после проведения реконструкции в 1985 году общая мощность канализационных очистных сооружений составила 11200 м3/сут.
В период с 2016 по 2025 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на БОС канализации.

Увеличение объемов сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения,обусловлено следующими факторами:
- население: подключение к центральным системам водоснабжения и водоотведения застраиваемогожилого микрорайона в восточной части города (п. Восточный-1, п. Восточный-2), в перспективе - п.Восточный-3 и жилых кварталов в южной части городского поселения – город Павловск;

- прочие организации:подключение к центральной системе водоотведения объектамясоперерабатывающего предприятия ООО «АГРОЭКО-ЮГ», а также объектов по генплану промзоны, расположенной восточнее улицы Транспортная.
Увеличение объема стоков от жилых районов и производственных зон города Павловска произойдет с 2,4 тыс.м3/сут до 5,09 тыс.м3/сут. Резерв по мощности в период нормального режима работы сооружений БОС составляет 
100-(5,09*100)/11,2=54,5% или 6,11 тыс.м3/сут. 
Исходя из запаса мощности, имеется возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков. При этом необходима реконструкция очистных сооружений с установкой дополнительно блоковдлядоочисткиии обеззараживания сточных вод.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения г. Павловск на период до 2025 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования,

· реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

· реконструкция сетей водоотведения;

· реконструкция БОС (биологическая очистка стоков); 
· реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Таблица 4.1.1
	Группа
	Целевые индикаторы (данные 2017г.)

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	8,5

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./км)
	18

	
	3.Износ канализационных сетей (%)
	76,2

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1.Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения), (%)
	48

	3. Показатели очистки сточных вод
	1.Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод,  (%)
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, (%)
	99,99

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1м3 сточных вод (кВт/м3)
	на очистку –1,27 кВт ч/м3

на перекачку -  0,42 кВтч/м3


4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
· Капитальный ремонт и реконструкция БОС города, 2019-2025г.г.;

· Ремонт существующих коллекторов и КНС, 2019-2025г.г.;

· Ввод в эксплуатацию КНС и строительство коллекторов в р-не пр. Революции, 2020г;

· Ввод в эксплуатацию КНС и строительство коллекторов в р-не ул.Чайковского, 2020г.
4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

4.3.1. Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

- реконструкция БОС;

- реконструкция существующих КНС и коллекторов.
4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях г.Павловск, где оно отсутствует.

- строительство новых сетей водоотведения, канализационных напорных станций;

- реконструкция существующих коллекторов.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.
1. Строительство сетей канализации и КНС в районе пр.Революции. Сроки реализации проекта 2020г.-2025г.;

2. Строительство сетей канализации и КНС в районе ул.Чайковского. Сроки реализации проекта 2020г.-2025г.;

3. Строительство сетей канализации и КНСУчасток №1. Сроки реализации проекта 2020г.-2025г.;

4. Строительство сетей канализации и КНС Участок №2. Сроки реализации проекта 2020г.-2025г.;

5. Реконструкция существующий канализационных сетей и напорных станций. Сроки реализации проекта 2019г.-2029г.
4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В рамках реализации системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации необходима установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех канализационных насосных и БОС.
Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно позволят достигнуть эффекта круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

· поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы преследует следующие цели:

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий,

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

4. Сокращение времени:

· принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

· выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

· простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

  6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г.п.г.Павловск, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения  согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» представлены в таблице 4.7.1
Таблица 4.7.1
	Инженерные сети
	Расстояние, м , по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	Фундаментов зданий и сооружений
	Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	Оси крайнего пути
	Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки
	Железных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбу-

сов
	Св.1 до 35 кВ
	Св.35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Инженерные сети
	Водопровод
	Канализация
	Дождевая канализация
	Газопровод
	Кабельные сети
	Кабели связи
	Тепловые сети
	Каналы, тоннели
	Наруж-

ныепневмомусороп-

роводы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водопровод
	См. примечание 1
	См. примечание 2
	1,5
	1-2
	0,5
	0,5
	1,5
	1,5
	

	Канализация
	См. примечание 2
	0,4
	0,4
	1-5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1


Примечание:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84;

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых труб-1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
Строительство КНСдля водоотведения в районе пр.Революциина пересечении
ул. Ленина и ул. Петровская площадь. 
Строительство КНС в районе ул.Чайковского. 

Строительство КНС для водоотведения Участок №1 и КНС Участок №2. 
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения города Павловск Воронежской области представлены к пояснительной записке в электронном виде на электронном носителе в формате pdf  и dwg.
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
Для обеспечения улучшения технологического процесса очистки сточных вод планируется реконструкция очистных сооружений с применением современных методов и технологий очистки и утилизации отходов.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизацию технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

· достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

· уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

· предотвратить возможный экологический ущерб.
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Таблица 7.1
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2016 год
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1.Канализационные сети, нуждающиеся в замене
	8,5
	8,5
	8,0
	8,0
	7,5
	7,0
	6,5
	6,0


	5,5
	5,0
	4,5

	
	2.Удельное количество засоров на сетях канализации (шт/км)
	19
	19
	17
	18
	18
	17
	17
	16
	16
	8
	7

	
	3.Износ канализационных сетей
	76,1
	76,1
	76,2
	76,2
	70,0
	60,0
	50,0
	35,0
	20,0
	8,8
	8,0

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1.Обеспеченность населения централизованным водоотведением
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	54
	60
	68
	74
	80

	3. Показатели очистки сточных вод
	1.Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения в общем объеме сточных вод, (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2.Доля очищенных сточных вод (хозяйственно-бытовых), в общем объеме сточных вод, пропущенных через ОС, (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление  на перекачку и очистку м3 сточных вод (кВтч/ м3)
	0,44

1,32
	0,44

1,32
	0,42

1,27
	0,4

1,2
	0,4

1,2
	0,4

1,2
	0,4

1,2
	0,4

1,2
	0,4

1,2
	0,4

1,2
	0,4

0,8




8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.


В городском поселении – город Павловск выявлено 7,97 км безхозяйной канализационной сети, обслуживание которой возложено на МП «Павловскводоканал». 
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_1609759753.xls
Диаграмма1

		Население: 761,03

		Бюджет: 103,2

		Прочие: 49,57



761.03

103.2

48.57



Лист1

		

		Население: 761,03		761.03								513.5		59.3367229027

		Бюджет: 103,2		103.2								92.2		10.6540328172

		Прочие: 49,57		48.57						912.80		259.7		30.0092442801

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1609759777.xls
Диаграмма1

		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1



2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

979.7

928.7

858.7

787.9

795.1

752.7

728.7

882

865.4

863.2



Лист1

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		Категория 1		979.7		928.7		858.7		787.9		795.1		752.7		728.7		882		865.4		863.2

		Категория 2		2.5		4.4		2

		Категория 3		3.5		1.8		3

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1609759779.xls
Диаграмма1

		Население 60%

		Бюджет 10%

		Прочие 30%



513.5

92.2

259.7



Лист1

		

		Население 60%		513.50								513.5		59.3367229027

		Бюджет 10%		92.2								92.2		10.6540328172

		Прочие 30%		259.7						865.40		259.7		30.0092442801

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1



2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

865.4

863.2

913.33

1110

1114.14

1118.74

1408.22

1847.17

1852.2

1857.9



Лист1

				2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025

		Категория 1		865.4		863.2		913.33		1110		1114.14		1118.74		1408.22		1847.17		1852.2		1857.9

		Категория 2		2.5		4.4		2

		Категория 3		3.5		1.8		3

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1609759771.xls
Диаграмма1

		Население: 513,5

		Бюджет: 92,2

		Прочие: 259,7



513.5

92.2

259.7



Лист1

		

		Население: 513,5		513.50								513.5		59.3367229027

		Бюджет: 92,2		92.2								92.2		10.6540328172

		Прочие: 259,7		259.7						865.40		259.7		30.0092442801

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1609759750.xls
Диаграмма1

		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1		Категория 1



2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1210

1299.88

1300.22

1307.25

1309.35

1310.97

1312.77

1314.53

1314.53

1314.53



Лист1

				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027

		Категория 1		1210		1299.88		1300.22		1307.25		1309.35		1310.97		1312.77		1314.53		1314.53		1314.53

		Категория 2		2.5		4.4		2

		Категория 3		3.5		1.8		3

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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